Технологическая карта изготовления поделки «Скворечник из спичек».
Материалы и инструменты: спички; клей ПВА; канцелярский нож с деревянной дощечкой; зубочистка
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	1. Для изготовления скворечника используются спички со срезанными головками. Взять восемь стерженьков спичек
	[image: http://mirspichek.ru/content/skvore4nik/1.jpg]
	
Спички; канцелярский нож с деревянной дощечкой

	2. Сложить их вместе. Это задняя «стенка» скворечника. От целой спички отрезать два кусочка стержня, равных ширине «стенки». Это поперечины. Намазать поперечины клеем и склеить ими «стенку». Это внешняя сторона «стенки»
	[image: http://mirspichek.ru/content/skvore4nik/2.jpg]
	
Спички; клей ПВА

	3. Для изготовления передней «стенки» понадобится восемь стерженьков спичек. Из двух средних нужно вырезать небольшую часть – отверстие» скворечника.
	[image: http://mirspichek.ru/content/skvore4nik/3.jpg]
	
Спички; канцелярский нож с деревянной дощечкой

	4. Сложить вместе шесть средних стерженьков передней «стенки» и склеить их двумя поперечинами. Это внутренняя сторона «стенки»
	[image: http://mirspichek.ru/content/skvore4nik/4.jpg]
	
Спички; клей ПВА

	5. Перевернуть «стенку» внутренней стороной вниз. Склеить все восемь стерженьков передней «стенки» еще двумя поперечинами. Передняя и задняя «стенки» скворечника готовы
	[image: http://mirspichek.ru/content/skvore4nik/5.jpg]
	
Спички; клей ПВА

	6. Для боковой «стенки» понадобятся пять стерженьков. Скрепить их двумя поперечинами. Сверху поперечину приклеить по самому краю, снизу отступить от края 2-3 мм. Это внутренняя сторона боковой «стенки»
	[image: http://mirspichek.ru/content/skvore4nik/6.jpg]
	
Спички; клей ПВА

	
7. Сделать еще одну боковую «стенку»
	[image: http://mirspichek.ru/content/skvore4nik/7.jpg]
	
Спички; клей ПВА


	8. Положить заднюю «стенку» скворечника внутренней стороной вверх
	[image: http://mirspichek.ru/content/skvore4nik/8.jpg]
	
Спички; клей ПВА

	
9. Намазать грани боковых «стенок» клеем
	[image: http://mirspichek.ru/content/skvore4nik/9.jpg]
	
Спички; клей ПВА

	10. Приклеить их к внутренней стороне задней «стенки»
	[image: http://mirspichek.ru/content/skvore4nik/10.jpg]
	
Спички; клей ПВА

	11. Приклеить переднюю «стенку» скворечника
	[image: http://mirspichek.ru/content/skvore4nik/11.jpg]
	
Спички; клей ПВА

	12. От двух целых спичек отрезать под углом два стерженька. Приклеить эти стерженьки к боковым «стенкам» скворечника. Это «направляющие» для «крыши»
	[image: http://mirspichek.ru/content/skvore4nik/12.jpg]
	
Спички; клей ПВА

	13. Отрезать поперечину равную ширине «крыши»
	[image: http://mirspichek.ru/content/skvore4nik/13.jpg]
	Спички; канцелярский нож 

	14. Нарезать пятнадцать поперечин. Приклеить их к направляющим «крыши». Перевернуть скворечник вверх дном
	[image: http://mirspichek.ru/content/skvore4nik/14.jpg][image: http://mirspichek.ru/content/skvore4nik/15.jpg]
	Спички; канцелярский нож с деревянной дощечкой

	15. Нарезать пять поперечин для «донышка» скворечника и приклеить их к поперечинам на внутренней стороне боковых «стенок»
	[image: http://mirspichek.ru/content/skvore4nik/16.jpg]
	Спички; канцелярский нож с деревянной дощечкой

	16. На заднюю «стенку» приклеить небольшую поперечину для крепления «черенка». Приклеить к ней «черенок» – зубочистку или стержень спички
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Спички; клей ПВА

	17. Приклеить короткий стерженек под отверстие в передней «стенке» скворечника.
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	Спички; клей ПВА
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